穗新仕诚询价公告〔2017〕3号


附件：

TIT创意园停车场划线改造项目
询 

         价

         文

         件

询价单位：广州新仕诚企业发展有限公司

2017年3 月 14日

询价综合说明

   （一）询价单位：广州新仕诚企业发展有限公司

   （二）项目名称：TIT创意园停车场划线改造工程项目

   （三）项目地点：新港中路397号TIT创意园
   （四）询价说明：本询价文件是“广州新仕诚企业发展有限公司关于TIT创意园停车场划线改造工程项目”的询价文档，所描述的功能要求可以作为报价方编制标书的基本依据，报价方应在此基础上编制技术和服务方案，并根据经验进行补充完善。最终技术和服务要求以合同规定和双方确认的需求为准。

二、项目内容

    停车场的直行箭头、右转箭头、左右转箭头、直行右转箭头、直行左转箭头、直行左右转箭头、调头箭头、虚线、通道线、车位线的划线改造。

项目的要求：

  （一）道路交通标线采用专用标线涂料，漆膜厚度: 1.2—1.5mm;不粘胎干燥时间: <5min;

  （二）外观:涂层清白鲜明,耐日晒温差,不变色,夜间反光度强。

  （三）道路交通标线是由路面标线、箭头、文字、立面标记和路边线轮廓标等构成的安全设施，作用是管制和引导交通。

  （四）车位线： 停车车位由宽0.15米的白色专用标线漆，标准车位为5mx2.5m,根据实际情况在不影响停车的前提下适当调节车位的尺寸。

  （五）地面导向箭头：车场中的地面导向箭头将采用白色次冷喷道路标线涂料，总长3米，为低于40KM设计时速标准。

四、采用方式
   （一）本工程的拦标价为： ￥78000.00 元。
   （二）本工程按文件规定包工期、包工、包料、包质量、包安全文明施工的方式进行施工。
   （三)结算时，工程量在投标报价范围内的子目，按投标报价计算（所有计费、工资价差、材料价差均按投标报价）。投标报价有计算，但实际没有发生或小于投标的子目工程量应扣减。超出投标报价范围的工程量按2010年《广东省建筑工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、建设工程造价部门在施工期间颁发并适合当期使用的建设工程结算相关文件及当期广州市《建设工程材料指导价格》计算。子目套用必须按2010年《广东省建筑工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》中说明规定，并参考建设银行广东省分行的建设工程预算审核报告书，收费标准按三级计算（本工程是发包方提供施工用水水源接入点，所有施工机械包方自带，临时设施由施工方自搭）。如双方发生争议，应以建设银行广东省分行的建设工程预算审核报告书为准。
(四）施工期间，超出报价的工程量，在施工前承包方应按本文件第四条第3点超出报价范围的工程量的结算标准编制工程预算，预算书待发包方批准后方可施工。
五、工程质量标准和使用材料要求
   （一）质量控制标准按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业施工质量验收规范验收。
   （二）所有材料要有产品合格证。
六、对询价书的编制要求 

  （一）询价书文字要字迹清晰，意思表达清楚。

  （二）报价文件包括但不限于：

企业营业执照复印件（加盖公章）

法人身份证复印件（加盖公章）

资质证书复印件（加盖公章）

工程报价单和工程预算书

5、施工方案

6、资质材料、同类项目业绩等反映企业实力及经营能力的资料

7、联系人及联系电话
8、邮箱地址
  （三）所有文件资料加盖公章，装入9号大信封密封好并加盖骑缝公章。
评标办法及评标结果
询价单位将组成评标小组按公平、公正、公开的原则进行综合评标。评标结果将于评标三天内通知中标单位，未中标者恕不另行通知，不做落标原因解释。
— 3 —



